喜高精塑工业（中山）有限公司年产塑胶产品13000吨生产线新建项目竣工及调试公示
一、建设项目情况简述：
[bookmark: _GoBack]项目名称：喜高精塑工业（中山）有限公司年产塑胶产品13000吨生产线新建项目
建设单位：喜高精塑工业（中山）有限公司
 建设概况：喜高精塑工业（中山）有限公司位于中山市小榄镇东生东路47号（东经113°15′7.085″，北纬22°40′0.407″），用地面积约为13311.5平方米，建筑面积约为50140.85平方米，公司投资1440万元（其中环保投资为100万元），主要从事现代家庭用具和清洁产品的加工与销售，年产水瓶1200万件，塑料配件92.2万件，水袋30.2万件，地拖350万件、香氛产品年研发261批次。
项目四至情况：项目所在地西北面为东生东路，隔路为达能（中国）食品饮料有限公司，东北面为中山市辉记汽车维修服务有限公司，东南面为天集·智海产业园，西南面为中山市名特鞋业有限公司。
部分生产设备及治理措施已经安装完成，现进行分期竣工和调试公示。
已安装好的设备清单如下：
表1 主要生产设备情况
	主要生产单元
	生产工序
	设备名称
	数量（台）
	设备能耗

	塑胶产品（水袋、水瓶、塑料配件）生产
	注塑、吹塑
	注拉吹机
	4
	电能

	
	
	挤吹机
	3
	电能

	
	注塑
	150T注塑机
	6
	电能

	
	
	200T注塑机
	1
	电能

	
	
	250T注塑机
	7
	电能

	
	
	300T注塑机
	8
	电能

	
	
	350T注塑机
	1
	电能

	
	
	450T注塑机
	2
	电能

	
	
	550T注塑机
	5
	电能

	
	
	650T注塑机
	3
	电能

	
	
	750T注塑机
	3
	电能

	
	保温
	模温机
	8
	电能

	
	冷却
	冻水机
	3
	电能

	
	
	冷却塔
	2
	电能

	
	混料
	混料机
	4
	电能

	
	干燥
	干燥机
	11
	电能

	
	破碎
	切口机
	3
	电能

	
	
	碎料机
	3
	电能

	水袋、水瓶丝印
	丝印
	丝印/移印线
（包括隧道炉和印刷机）
	4
	电能

	
	
	真空罐及真空泵
	1
	电能

	水瓶组装
	水瓶组装
	组装手工线（仅装配）
	4
	/

	
	
	组装自动线（仅装配）
	5
	电能

	水袋组装
	熔合
	水袋高周机组
	1
	电能

	
	
	水袋小高周机
	1
	电能

	
	切割
	水袋切割机
	1
	电能

	
	物料周转
	水袋膜片架
	1
	电能

	
	组装
	水袋组装线（仅装配）
	1
	电能

	
	/
	空压机
	1
	电能

	
	烘干
	水袋配件烤炉
	1
	电能

	模具维修
	模具维修
	磨床
	2
	电能

	
	
	车床
	1
	电能

	
	
	模具激光焊机
	1
	电能

	
	
	铣床
	1
	电能

	
	
	万能磨刀机
	1
	电能

	
	
	模具水路清洗机
	1
	电能

	
	
	脱磁器
	1
	电能

	
	
	火花机
	2
	电能

	
	
	电脑锣
	1
	电能

	
	
	桥式坐标测量机
	1
	电能

	
	
	四槽电解模具清洗机
	1
	电能

	产品包装、地拖组装
	点胶
	打胶平台
	6
	电能

	
	
	点胶机
	7
	电能

	
	打码
	喷码机
	2
	电能

	
	
	激光打标机
	2
	电能

	
	产品包装
	叉仔装弹扣机
	2
	电能

	
	
	手柄打点机
	6
	电能

	
	
	彩盒称重机
	3
	电能

	
	
	封箱称重机
	2
	电能

	
	
	底板自动组装机
	1
	电能

	
	
	布片称重机
	1
	电能

	实验室
	性能测试
	滚筒跌落实验机
	1
	电能

	
	
	摆锤测试仪
	1
	电能

	
	
	落球冲击测试仪
	1
	电能

	
	
	弹簧冲击锤
	1
	电能

	
	
	紫外线耐候试验箱
	1
	电能

	
	
	模拟运输振动台
	1
	电能

	
	
	淋雨试验箱
	1
	电能

	
	
	按键寿命测试机
	1
	电能

	
	
	插拔寿命测试机
	1
	电能

	
	
	绝缘耐压测试仪
	1
	电能

	
	
	振零波发生器
	1
	电能

	
	
	雷击浪涌发生器
	1
	电能

	
	
	静电放电模拟器
	1
	电能

	
	
	群脉冲模拟器
	1
	电能

	
	
	电压跌落模拟器
	1
	电能

	
	
	示波器
	1
	电能

	
	
	可编程电子负载
	1
	电能

	
	
	数字功率计
	3
	电能

	
	
	泄漏电流测试仪
	1
	电能

	
	
	交流稳压变频电源
	8
	电能

	
	
	数据采集器
	4
	电能

	
	
	静音箱
	1
	电能

	
	
	功率放大器
	1
	电能

	
	
	IR相机
	1
	电能

	
	
	冰箱
	2
	电能

	
	
	灼热丝测试仪
	1
	电能

	
	
	熔融指数测试仪
	1
	电能

	
	
	扭矩测试仪
	2
	电能

	
	
	拉力测试机
	2
	电能

	
	
	二次元（二维测量）
	1
	电能

	
	
	AOI
	1
	电能

	
	
	X射线荧光分析仪
	1
	电能

	
	
	电子显微镜
	1
	电能

	
	
	标准光源
	1
	电能

	
	
	UV光功率辐照计
	1
	电能

	
	
	电子天平
	5
	电能

	
	
	阿贝折射仪
	1
	电能

	
	
	恒温水浴槽
	1
	电能

	
	
	PH计
	1
	电能

	
	
	密度计
	1
	电能

	
	
	粘度计
	1
	电能

	
	
	表面张力测试仪
	1
	电能

	
	
	UV紫外分光光度
	1
	电能

	
	
	臭氧检测仪
	2
	电能

	
	
	VOC检测仪
	1
	电能

	
	
	气相色谱仪&配件
	1
	电能

	
	香氛产品研发配置
	通风橱
	6
	电能


表2 全厂原辅材料使用情况汇总表
	生产单元
	序号
	原材料名称
	年用量
（t/a）
	物态
	包装规格
	厂内最大储存量
	是否属于环境风险物质
	所在工序

	水袋生产
	1
	PP
	120
	固态
	25 kg/袋
	100吨/次
	否
	吹塑、注塑

	
	2
	TPR
	120
	固态
	25 kg/袋
	100吨/次
	否
	吹塑、注塑

	
	3
	组装配件
	2
	固态
	/
	5吨/次
	否
	组装

	水瓶生产
	4
	PP
	2586
	固态
	25 kg/袋
	100吨/次
	否
	吹塑、注塑

	
	5
	TPR
	2586
	固态
	25 kg/袋
	100吨/次
	否
	吹塑、注塑

	
	6
	组装配件
	10
	固态
	/
	5吨/次
	否
	组装

	塑料配件（外售）
	7
	PP
	60
	固态
	25 kg/袋
	100吨/次
	否
	吹塑、注塑

	地拖
	8
	PP
	88
	固态
	25 kg/袋
	100吨/次
	否
	吹塑、注塑

	
	9
	铝管
	3710
	固态
	/
	360吨/次
	否
	组装

	
	11
	铁材
	3710
	固态
	/
	360吨/次
	否
	组装

	
	12
	无纺布
	30
	固态
	/
	2吨/次
	否
	组装

	
	13
	水性胶
	10
	液态
	2.5kg/桶
	0.1吨/次
	否
	点胶

	丝印/移印
	14
	水性油墨
	3
	液态
	2.5kg/桶
	0.2吨/次
	否
	丝印/移印

	
	15
	网版
	50个
	固态
	/
	10个/次
	否
	丝印

	
	16
	移印橡胶
	12个
	固态
	/
	12个/次
	否
	移印

	
	17
	无水酒精
	0.5
	液态
	2.5kg/桶
	0.05吨/次
	否
	擦拭

	实验室
	18
	香精
	150kg
	液体
	试剂瓶
	1kg
	否
	实验

	
	19
	DPM（二丙二醇单甲醚）
	30kg
	液体
	试剂瓶
	2kg
	否
	实验

	
	20
	DPMA（二丙二醇甲醚醋酸酯）
	10kg
	液体
	试剂瓶
	1kg
	否
	实验

	
	21
	氢气
	240L
	气体
	钢瓶装
	40L
	是
	实验

	模具维修
	22
	火花油
	0.05
	液体
	200L/桶
	200L
	是
	设备维护

	
	24
	模具
	30套
	固态
	/
	30套
	否
	吹塑、注塑

	
	25
	机油
	0.1
	液体
	200L/桶
	200L
	是
	设备维护

	
	26
	清洗剂
	0.12
	液体
	25kg/桶
	25kg
	是
	模具清洗

	注：①项目丝印/移印网版、设备、工作台清洗用布沾酒精擦拭，无需用水清洗。
②本项目实验室主要用于香氛产品研发试验，不做批量生产。
③项目PP、TPR塑料粒均为新料，且有多种颜色，生产时需按照生产要求将不同颜色的塑料粒混合后使用。
④项目不涉及制版工艺，网版、移印橡胶经擦拭清洗后重复利用，仅在网版、移印橡胶破损时才需进行更换，网版为外购成品。


表3 全厂主要产品产量情况
	序号
	产品名称
	年产量
	单件产品重量
（g/件）
	产品总重量（t/a）

	1
	地拖
	350万件
	2155
	7542.5

	2
	塑料配件（瓶盖等）
	92.2万
	65
	59.93

	3
	水袋
	30.2万件
	790
	238.58

	4
	水瓶
	1200万件
	430
	5160

	合计
	约13000吨



二、建设单位调试时产生的污染物及措施简述：
1、水污染物及治理措施：
生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政管道进入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理达标后，排入周边河道横琴海。
喷淋废水、实验室废水暂存于PP桶中，并定期委托给有废水处理能力的单位转移处理。
2、废气污染物及治理措施：
（1）吹塑、注塑、丝印、移印、点胶、烘烤酒精擦拭废气
吹塑、注塑、点胶、丝印/移印、烘烤废气；烘烤废气先经过“水喷淋”装置降温处理后，与注塑、吹塑、丝印、移印、点胶、酒精擦拭过程中产生的有机废气经过收集后通过一套“三级过滤+沸石转筒吸附+催化燃烧装置”装置处理后通过楼顶排气筒G1排放，排气筒离地高度45米，设计风量80000 m3/h。经处理后总VOCs可满足广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）表2排气筒VOCs排放限值，非甲烷总烃可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表4大气污染物排放限值、广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1大气污染物排放限值的较严值，TVOC可满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
（2）实验室废气
实验室产生的有机废气经通风柜收集后通过楼顶排气筒G2排放。TVOC以及非甲烷总烃可满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
（3）厨房油烟废气
项目厨房油烟经运水烟罩+油烟净化器处理后有组织排放，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）废气排放标准。
镭射打码、激光打码废气
项目镭射打码、激光打码废气经过加强机械通风后无组织排放，颗粒物、非甲烷总烃可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。
（4）破碎粉尘
破碎产生的粉尘可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。
（5）熔合废气
熔合过程中会有少量非甲烷总烃产生，企业在生产过程中加强车间通风，非甲烷总烃可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。
（6）模具维修粉尘
模具维修过程中产生金属粉尘，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
所产生的大气污染对周围的大气环境质量影响不大。
3、噪声污染及治理措施：
生产设备经过合理的安装、布局，通风设备在采取隔音、消声、减振等综合处理后基本不会存在大的声环境问题，建设单位通过加强车间硬件投入（安装隔声门窗、隔声屏障等）和环境管理（消除部分人为的声环境隐患），，项目西北厂界外1米处的噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间噪声限值70dB(A)、夜间噪声限值55dB(A)），其余厂界1米处的噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间噪声限值65dB(A)、夜间噪声限值55dB(A)），项目所产生的噪声不会对周围声环境质量产生明显影响。
4、固废污染及治理措施：
项目产生生活垃圾定期交由环卫部门清运。
一般原辅材料包装物、废产品等一般工业固废交有一般工业固废处理能力的单位处理；
废油墨、废网版、移印橡胶、废胶水、废机油及机油桶、废火花油及火花油桶、废研发产品、沾有废油墨的手套及抹布、废原料桶、模具清洗废液、废沸石、废过滤器滤料、含油金属边角料、废催化剂等危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。



三、竣工日期：
1、竣工日期:2025年2月20日；
2、调试起止日期：2025年2月21日-2025年12月10日
四、建设单位名称及联系方式
建设单位：喜高精塑工业（中山）有限公司
地址： 中山市小榄镇东生东路47号
联系人：杨先生
电话：18344400608
邮箱：542338628@qq.com
